
ANWENDUNG

Gebrauchsanweisung

Wand-/Mastleuchte Serie 6

LED-Wand- und Mastleuchte 
zur Ansatzmontage an Stutzen 
42mm. Lichtverteilung 
asymmetrisch breitstrahlend 
120x90° durch Silikon-
Einzellinsen.
 
Die eingesetzte LED-Technik 
bietet weniger Energie-
verbrauch, weniger Kohlen-
dioxid-Emission und gleichzeitig 
geringere Energiekosten.
 
Anwendungsgebiet:
Außenbeleuchtung

[A] Leuchte, komplett

[B] Silikonstopfen zur Abdichtung 
des Maststutzens gegen Ablauf-
wasser

[C] Leitungsverbinder

LIEFERUMFANG

ABMESSUNGEN

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte aufbewahren.

U
N

3
5

0
 =

 1
6

0
U

N
4

2
0

 =
 1

9
7

 
UN350 = 350
UN420 = 420

4
2

4
7

A

B

C

Optional: bei Verwendung
von Original SHP Zubehör

3 x 1,0mm2



WICHTIG

 SICHERHEIT

Gebrauchsanweisung

Wand-/Mastleuchte Serie 6

 

MONTAGE

[1] Bitte vor der Montage die Netz- 
spannung ausschalten!

[2] Sechskantmuttern lösen und 
Haltebügel abnehmen.

[3] Optional: Silikonstopfen auf die 
Leitung fädeln, Leitung in den 
Mast/Stutzen einführen.

[4] Stopfen in Stutzen eindrücken, 
Leuchte auf Stutzen aufsetzen und 
ausrichten. Haltebügel anbringen 
und Sechskantmuttern festziehen.

[5] Ggf. Feinjustierung mit Hilfe der 
Innensechskantschrauben an der 
Unterseite der Leuchte vornehmen.

[6] Den Netzanschluss vornehmen.

Vor der Montage der Serie muss die 
Netzspannung abgeschaltet wer-
den.

Arbeiten am 230 V Netz und die 
Montage der Serie dürfen nur 
durch zugelassenes elektro-
technisches Fachpersonal 
durchgeführt werden.

Achten Sie beim Anschluss der 
Verdrahtung auf die korrekten 
Farben.

Für Installation und Betrieb sind die 
nationalen Sicherheitsvorschriften 
zu beachten. Der Hersteller 
übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die durch unsachgemäßen 
Einsatz oder Montage entstehen.

Werden nachträglich Änderungen 
an der Leuchte vorgenommen, gilt 
derjenige als Hersteller, der diese 
Änderungen vornimmt.

Kontaktieren Sie bei Zweifeln den 
technischen Dienst von SHP 
Lichttechnik.

Technische Änderungen vorbehalten. Bitte aufbewahren.
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Austausch oder Demontage von 
LED Platinen oder Komponenten ist 
nur nach Rücksprache mit dem 
Hersteller möglich.

Beachten Sie bitte die bei LED 
technologisch bedingten, höheren 
Einschaltströme. 

 

SHP Lichttechnik

Betsbruchdamm 17

28816 Stuhr

Fragen zur Montage? 

Senden Sie uns eine E-Mail an 

technik(at)shp-lichttechnik.de 

oder rufen Sie uns an unter 

+49 (0)421 346 771 - 10.
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